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Prove su un campione di lettiera per gatti 
 
 
 
 
 
 
 
Richiesta: Dott. Renato Cozzi – 20152 Milano MI (via Faccioli,14) , con richiesta verbale del 

04/01/2007 
. 
 
 
 
 
 
 
 Milano, il 23/01/2007 

 
  
 
 
       
 

   

Dr. Davide Giovannini Dr. Giovanni Stella Dr. Giovanni Stella 

Analisi Chimica & Corrosione 
Responsabile Analisi Chimica & 

Corrosione 
Responsabile Analisi Chimica & 

Corrosione 

REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 
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1 Campioni 
 
Il Richiedente faceva pervenire un campione di lettiera per gatti, dichiarata composta da fibre 
vegetali. 
 
Era richiesto di stabilire il comportamento di tale campione al contatto con liquidi, simulando il 
comportamento della lettiera a contatto con le urine del gatto. 
 

2 Modalità di prova. 
 
Circa 250 grammi del campione veniva posta inizialmente in contatto con 25ml di acqua distillata e 
dopo assorbimento dell’acqua veniva allontanata la frazione di lettiera che risultava asciutta per 
verificare l’aspetto dell’aliquota che aveva assorbito l’acqua. 
Successivamente sia l’aliquota che aveva assorbito l’acqua che quella rimasta asciutta venivano 
posti in un bicchiere da laboratorio in cui veniva versato un eccesso di acqua e lasciato per 5 ore, 
osservando il cambiamento di volume del campione di lettiera. 
Al termine della prova veniva eliminata l’acqua in eccesso e osservato l’aspetto del campione. 
 

3 Risultati delle prove  
 
 

Data ricevimento campioni: 04/01/2007 Data inizio prove: 16/01/2007 Data termine prove: 23/01/2007 

 
 
I risultati della prova sono riassunti nelle seguenti figure. 
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Fig.1 Aspetto del campione come pervenuto 
 

 
Fig.2 Aspetto del campione nella zona di aggiunta di 25ml d’acqua, evidenziata dal cerchio, con 
evidenza del completo assorbimento dell’acqua da parte della porzione di lettiera interessata 
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Fig.3 Aspetto della porzione di lettiera dopo l’assorbimento di 25ml d’acqua e l’allontanamento per 
gravità della porzione rimasta secca, con formazione di piccoli agglomerati formatesi 
dall’interazione fra il materiale e l’acqua assorbita 
 

 
Fig.4 Volume del campione di lettiera prima dell’aggiunta di acqua in eccesso 

Porzione che 
aveva assorbito i 
25 ml di acqua 

Porzione secca 
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Fig.5 Volume della lettiera dopo 5 ore di contatto con eccesso d’acqua 
 

 
Fig.6 Aspetto del campione di lettiera dopo l’allontanamento dell’acqua in eccesso. 
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Fig.7 – Come la precedente ma distesa su un foglio di carta. 
 
 

4 Considerazioni sui risultati  
 
Dalle osservazioni effettuate è possibile fare le seguenti valutazioni: 
 

� � Piccole quantità di liquido formano con la lettiera agglomerati consistenti, con perfetto 
assorbimento della fase liquida 

� � L’acqua in eccesso provoca un aumento di volume di circa il doppio, ma non forma 
agglomerati, anzi è in grado di eliminare efficacemente quelli pre-esistenti.  

� � Di conseguenza non vi dovrebbero essere ostacoli di alcun genere ad un’agevole 
eliminazioni del materiale, anche attraverso lo scarico di un comune servizio igienico 
(water) 

 
 
 


